
Cachet du revendeur La société PROTECH 
VIDEOWAVE tient à la disposition 
de ses clients les fiches détaillées 
de ses produits.

Soucieuse d’améliorer 
constamment les performances 
et la qualité de ses produits, la 
société PROTECH  VIDEOWAVE 
se réserve le droit de modifier 
sans préavis les caractéristiques 
énoncées.
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Option Zoning
10 zones de détection

Pilotage de systèmes vidéo

Système
Réf. 40670201 Unité de Gestion G-FENCE 600 - 3 sorties d’alarme - Installation extérieure / intérieure

Réf. 40670205 Unité de Gestion G-FENCE 600 Z option ZONING - 11 sorties d’alarme - Installation extérieure / intérieure

Réf. 40670202 Rouleau de 100m de Câble Détecteur G-FENCE 600 incluant 40 capteurs Couleur verte RAL 6500 

Réf. 40670204 UR/UT G-FENCE 600

Réf. 93375007 Serre câbles (sachet de 1000)

Caractéristiques Techniques
Alimentation 12Vdc

Sorties d’alarme G-FENCE 600: 2 alarmes intrusion (1 par zone) + 1 alarme technique
G-FENCE 600 Z: 10 contacts d’alarme + 1 alarme technique

Température d’utilisation De -35°C à + 70°C

Comptabilité électromagnétique Conforme aux normes européennes (label CE)

Installation 1 capteur par panneaux - jusqu’à 200m de câble inerte en plus (par départ de câble)

Configuration Auto-calibration - Réglage sensibilité par capteur/zone à distance ou en local sans logiciel

Maintenance à distance Serveur web intégré - Historique horodaté des 1000 derniers évènements

100 m (328 ft) 100 m (328 ft)

100 m (328 ft) 100 m (328 ft)

100 m (328 ft)

100 m (328 ft)

Principe de fonctionnement

L'unité de gestion contrôle les 600m de câble détecteur, 
répartis sur 2 départs de 300m maximum chacun.
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Détection de chocs sur clôture

Maintenance à distance

Paramétrage : nombre d’impacts et sensibilité

Historique horodaté : localidation du capteur 
en alarme

Visualisation temps réel de l’état du site : 
diagnostic de panne

Serveur web intégré

7493 Trans-Canada Highway, #103 • St.-Laurent, Quebec H4T 1T3
+1 (514) 789-0874

info@protechvideowave.com
www.protechvideowave.com

N
C

11
0-

FR
 V

1.
0 

3.
18

G-FENCE 600 et G-FENCE 600Z



Offre simplifiée

Seulement 4 références :

- Câble
- Unité de gestion
- Unité de gestion option zoning
- Unité de fin de ligne/liaison

Réglage de détection et maintenance 
à distance

Historique horodaté

Localisation de l’intrusion

Simplicité d’installation

Périmètres de 600m maximum

Auto calibrage des capteurs

Fixation simple et rapide par serres-câble

Câble passif, seuls les capteurs détectent

Option Zoning

Jusqu’à 10 zones de détection

Carte contact secs intégrée à l’Unité de Gestion

Pilotage de système vidéo

Option disponible sur le G-FENCE 600 Z
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Serveur web intégré

12Vdc

UG installée à l’intérieur ou à l’extérieur du local
3 contacts d’alarme (2 intrusions + 1 technique)
G-FENCE 600 Z : 10 contacts d’alarme intégrès à l’UG

Jusqu’à 200 m de câble «inerte» en plus par zone

Carte UG G-FENCE 600 Z

Unité de Raccordement

Un capteur par panneau
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